Dual-Phonogeräte 
1968/69 


Genuß schöner Musik — so vielseitig, so 
ungezwungen, so häufig und so leicht 
wiederholbar wird kein anderes Ver- 
gnügen geboten. Musik kann mitreißen 
und neuen Schwung geben — oder 
Erinnerungen lebendig werden lassen 


Individuellen Musikgenuß ermöglichen 
durch naturgetreue Wiedergabe die Dual- 
Phonogeräte. Jeder kann hören, was er 
hören möchte: So laut, so leise, wie es 
seinem musikalischen Empfinden ent- 
spricht. 


Im Dual-Phono-Programm 1968/69 findet 
der Musikfreund die Geräte seiner Wahl. 


Vom Einfach-Plattenspieler bis zu den 
Hi-Fi-Stereo-Componenten spannt sich 
der Bogen. Und: mit einem Dual wird 
immer das geboten, was nach der Kon- 
zeption technisch erreichbar ist. Dual- 
Geräte sind zukunftssicher und in der 
Bedienung komfortabel. Werden mit 
Präzision gefertigt, in Großserie gebaut 
und sind darum preisgünstig. Der Grund 
dafür, daß sie in großen Stückzahlen 
verkauft werden. 


Diese Übersicht soll Orientierungshilfe 
sein. Soll Ihnen das Vorsortieren ermög- 
lichen. Die letzte Entscheidung bleibt 

Ihrem Ohr vorbehalten. Das heißt: wenn 


Sie einen Dual kaufen, müssen Sie ihn 
gehört haben. Sein größtes Plus liegt in 
der exakten Übertragungsqualität und der 
naturgetreuen Wiedergabe. 


Gehen Sie zum Fachhändler. Er berät Sie 
und führt Ihnen gern die Dual-Geräte vor 
Sie möchten noch genauere Informa- 
tionen? Schreiben Sie uns. Wir senden 
Ihnen unseren ausführlichen Farb- 
Prospekt (F-W 163) 

Wenn Sie Ihren Dual dann haben, 
wünschen wir Ihnen viel Freude damit 
Ihre Freunde werden gern zu Ihnen 
kommen, um Musik zu hören. Denn 
Zum guten Ton gehört Dual. 


Phono- und Verstärkerkoffer 


Dual P 410 

Plattenspieler-Phonokoffer zum Anschluß 
an Mono- und Stereo-Rundfunkgerät oder 
Verstärker. Eingebauter Dual 410. Er 
spielt Schallplatten aller Größen, Ge- 
schwindigkeiten und Arten. Umschaltbar 
auf 110, 150, 220 Volt Wechselstrom. 
Kofferfarbe: perlweiß/anthrazit 

Maße: 335 x 275 x 160 mm, Gewicht: 3,7 kg 


Dual Р 1010 F 
Plattenwechsler-Phonokoffer zum An- 
schluß an Mono- und Stereo-Rundfunk- 
gerät oder Verstärker. Eingebauter 

Dual 1010 F. Er wechselt automatisch bis 
zu 10 Schallplatten und spielt alle Schall- 
plattengrößen und -arten. Umschaltbar 
auf 110, 150, 220 Volt Wechselstrom. 
Kofferfarbe: perlweiß/anthrazit 

Maße: 375 x 330 x 180 тт, Gewicht: 6,7 kg 


Dual P50 

Plattenspieler-Verstärkerkoffer. Kompakt- 
Gerät mit hervorragender Wiedergabe. 
Spielfertige Einheit, die sich überall 
zweckmäßig unterbringen läßt. Einge- 
bauter Dual 410. Spielt Schallplatten aller 
Größen, Geschwindigkeiten und Arten. 
Vierstufiger 6 Watt-Transistor-Verstärker, 
Tonabnehmerausgang für Stereo-Wieder- 
gabe und Tonbandanschluß. Kräftiger 

6 Watt-Spezial-Lautsprecher. Umschaltbar 
auf 110, 150, 220 Volt Wechselstrom. 
Kofferfarbe: anthrazit 

Maße: 373 x 350 x 160 mm, Gewicht: 6,6 ка 


Dual P52 
Plattenwechsler-Verstärkerkoffer. Form- 
schönes Kompakt-Gerät mit hervorragen- 
den Wiedergabe-Eigenschaften. Spiel- 
fertige Einheit, die wenig Platz benötigt. 
Eingebauter Dual 1010 F. Wechselt bis zu 
zehn Schallplatten und spielt alle 
Größen und Arten. Vierstufiger 6 Watt- 
Transistor-Verstärker, Tonabnehmeraus- 
gang für Stereo-Wiedergabe und Ton- 
bandanschluß. Kräftiger 6 Watt-Spezial- 
Lautsprecher. Umschaltbar auf 110, 150, 
220 Volt Wechselstrom. 

Kofferfarbe: anthrazit 

Maße: 373 x 415 x 160 mm, Gewicht: 9,3 ка 


Dual P412BN 1 

Leistungsfähiger Plattenspieler-Verstär- 
kerkoffer, absolut zuverlässig bei Batte- 
rie- und Netzbetrieb. Handlicher „Party- 
koffer“ zum Mitnehmen. Eingebauter 
Dual 412. Er spielt Schallplatten aller 
Größen, Geschwindigkeiten und Arten. 
Vierstufiger Transistor-Verstärker. 5 Watt- 
Spezial-Lautsprecher im Kofferdeckel. 
Umschaltbar auf 110/220 Volt Wechsel- 
strom. 

Kofferfarbe: perlweiß/anthrazit 

Maße: 365 x 275 х 180 тт, Gewicht: 5,5 КО 
Abdeckhaube CH 8 

als Staubschutz (Seite 6) 


Dual P41 

Plattenwechsler-Stereoanlage. Geschlos- 
sen transportabler Koffer. Eingebauter 
Dual 1010 F. Wechselt bis zu zehn 
Schallplatten und spielt alle Größen und 
Arten. 2 x vierstufiger eisenloser 6 Watt- 
Stereo-Transistor-Verstärker. Zusätzlicher 
Tonabnehmerausgang und Tonbandan- 
schluß. 2 Boxen mit je einem 6 Watt- 
Breitband-Lautsprecher. Umschaltbar auf 
110, 150, 220 Volt Wechselstrom. 
Kofferfarbe: anthrazit 

Maße: 553 x 380 x 185 mm, Gewicht: 12 kg 
Abdeckhaube CH 9 

als Staubschutz (Seite 6) 


Heimgeräte und Stereo-Heimanlagen 


Dual H 50 
Plattenspieler-Heimgerät. Formschöne, 
kompakte Neukonstruktion mit hervor- 
ragender Wiedergabe. Ein Gerät, das 
wenig Platz benötigt und sich zweck- 
mäßig unterbringen läßt. Eingebauter 
Dual 410. Spielt Schallplatten aller 
Größen, Geschwindigkeiten und Arten 
Vierstufiger eisenloser 6 Watt-Transistor- 
Verstärker, Tonabnehmerausgang für 
Stereo-Wiedergabe und Tonbandanschluß 
6 Watt-Spezial-Lautsprecher. Umschalt- 
bar auf 110, 150, 220 Volt Wechselstrom 
Holz: weiß Schleiflack, Lautsprecher- 
abdeckung Palisander. 

Maße: 373 x 352 х 160 тт, Gewicht: 6,6 kg 
Dual H50N Holz: Nußbaum natur 


Dual H52 

Plattenwechsler-Heimgerät. Neukonstruk- 
tion in kompakter Bauweise, Ein spiel- 
fertiges Gerät, das wenig Platz benötigt 
und sich zweckmäßig unterbringen läßt. 
Eingebauter Dual 1010 F. Wechselt bis zu 
zehn Schallplatten und spielt alle 
Größen und Arten. Vierstufiger 6 Watt- 
Transistor-Verstärker. Tonabnehmer- 
ausgang für Stereo-Wiedergabe und Ton- 
bandanschluß. 6 Watt-Spezial-Laut- 
sprecher. Umschaltbar auf 110, 150, 

220 Volt Wechselstrom. 

Holz: weiß Schleiflack, Lautsprecher- 
abdeckung Palisander. 

Maße: 373 x 417 x 160 тт, Gewicht: 9,3kg 
Dual H52N Holz: Nußbaum natur 


Dual HS 11 

Komplettes Stereo-Heimgerät mit gerin- 
gem Platzbedarf. Geschlossen entsteht 
eine transportable Einheit. Eingebauter 
Plattenwechsier Dual 1010 F. Er wechselt 
bis zu zehn Schallplatten aller Größen 
und Arten. 2 x vierstufiger Stereo-Transi- 
stor-Verstärker mit eisenlosen 2 x 6 Watt- 
Gegentakt-Endstufen, Tonabnehmer-Aus- 
gangsbuchse zum Anschluß an Tonband- 
geräte und sonstige Wiedergabeanlagen, 
zwei 6 Watt-Breitband-Lautsprecher 
Umschaltbar auf 110, 150, 220 Volt 
Wechselstrom. 

Holz: Nußbaum natur, kombiniert mit 
anthrazitfarbigem Bezugsstoff, 

Maße: 410x340x200 mm, Gewicht: 11,3 kg 


Dual HS 21 
Neuartige Stereo-Heimanlage. Extra- 
vagant in Form und Stil. Kompakte Ein- 
heit, die sich im Raum frei aufstellen 

läßt. Plattenwechsler und Lautsprecher- 
boxen sind ausschwenkbar. Diese Stereo- 
‚Anlage ist sofort spielbereit. Der Kontakt 
zu den Lautsprecherboxen wird ohne 
Kabel über die Scharniere hergestellt 
Zur Erweiterung der Stereo-Basis können 
auch die Lautsprecherboxen abgenommen 
und über die Lautsprecherkabel ange- 
schlossen werden. Verwendbar als 
Standgerät mit Gerätefuß GF 1 (Zubehör) 
als Tisch- oder Wandgerät. Eingebauter 
Dual 1010 F. Wechselt bis zu zehn 
Schallplatten aller Größen und Arten 

2x vierstufiger Stereo-Transistor-Verstär- 
ker mit eisenlosen 2 x 6 Watt-Gegentakt- 
Endstufen. Eingangsbuchsen für Anschluß 
an Rundfunk und Tonband (mono und 
stereo). 2 Boxen mit je einem 8 Watt- 
Breitband-Duo-Lautsprecher. Umschaltbar 
auf 110, 150, 220 Volt Wechselstrom. 

Holz: Nußbaum natur 

Maße: Breite bei ausgeschwenkten Laut- 
sprechern 1130 mm, geschlossen 565 mm 
Tiefe 335 mm, Höhe 440 mm, mit Fuß 
895 mm, Gewicht (ohne Gerätefuß): 24,2 kg 


Dual HS21W 
Wie Dual HS 21, jedoch in weißem 
Schleiflack. 


Stereo-Heimanlagen und Dual-Stereo-Componenten 


Төовевео е 


Dual HS 31 

Komplette Stereo-Heimanlage. Formschön und technisch präzis. 
Bestehend aus Steuergerät, Abdeckhaube und Lautsprecher- 
boxen, Hi-Fi-Plattenspieler Dual 1015 F. Automatischer Wechsel 
bis zu zehn Schallplatten und Abspielen aller Größen und Arten, 
Verstärkerteil, 2 x vierstufiger eisenloser Stereo-Transistor- 
Verstärker 2 x 6 Watt und Entzerrer-Vorverstärker, zusätzliche 
Tonabnehmer-Ausgangsbuchse zum Anschluß an Tonband- 
geräte und sonstige Wiedergabeanlagen. Boxen bestückt mit je 
einem 10 Watt-Breitband-Duo-Lautsprecher. Umschaltbar auf 
110, 150, 220 Volt Wechselstrom. 

Maße: Steuergerät 420 x 377 x 204 mm, Gewicht (ohne Laut- 
sprecherboxen): 18,2 kg, Maße der Boxen: je 363 x 230 x 162 mm, 
Gewicht: је 4,0 kg 

Holz: Nußbaum natur 

Dual HS 31 P wie HS 31, jedoch Holz Palisander natur 

Dual HS 31 W (Abbildung) wie HS 31, Holz: weiß Schleiflack. 


Dual HS 32 

Komplette Stereo-Heimanlage in aparter Form. Sie ist preiswert 
und bietet für wenig Geld eine beachtliche Leistung. Sie besteht 
aus Steuergerät, Abdeckhaube und Lautsprecherboxen, 
Stereo-Plattenwechsler Dual 1010 F. Automatischer Wechsel bis 
zu zehn Schallplatten und Abspielen aller Größen und Arten. 
Verstärkerteil, 2 x vierstufiger eisenloser Stereo-Transistor- 
Verstärker 2 x 6 Watt. Zusätzliche Tonabnehmer-Ausgangsbuchse 
zum Anschluß an Tonbandgeräte und sonstige Wiedergabe- 
anlagen. Boxen bestückt mit je einem 6 Watt-Breitband-Laut- 
sprecher. Umschaltbar auf 110, 150, 220 Volt Wechselstrom 
Maße: Steuergerät 356 x 320 x 195 mm, Gewicht (ohne Laut- 
sprecherboxen): 8,0 КО 

Maße der Boxen: је 300 x 195 x 130 mm, Gewicht: je 1,5 kg 
Holz: Nußbaum natur 

Dual HS 32 Р (Abbildung) wie HS 32, Holz; Palisander natur 
Dual HS 32 W wie HS 32, jedoch in weißem Schleiflack. 


Dual-Stereo-Componenten 

Ein Programm hochwertiger und preiswerter Bauteile, die in 
Form und Leistung aufeinander abgestimmt sind. Die Compo- 
nenten sind einzeln erhältlich und können selbst vom Laien in 
vielen Varianten zur individuellen Heim-Stereoanlage zusammen: 
gestellt werden. Optisch wirkt die Anlage aus den Dual-Compo- 
nenten als eine moderne formgestaltete Einheit mit wohnlichem 
Akzent. Dual-Stereo-Componenten bestehen aus: Hi-Fi-Platten- 
spieler Dual 1019, Konsole CK 5 und Abdeckhaube CH 5, 
Componenten Dual CS 15 Е (Hi-Fi), CS 10 F, CS 410, Hi-Fi- 
Stereo-Verstärker CV 40, Stereo-Verstärker CV 12, Hi-Fi-Stereo- 
Tuner CT 14, Tonband-Stereo-Componente CTG 27/2 und vielen 
Lautsprecherboxen. Holz: Nußbaum natur 


Dual CV 40 (Hi-Fi) 

Hochwertiger, volltransistorisierter Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 
eingebautem Entzerrer-Vorverstärker. Leistungsstarke Kraft- 
zentrale in neuester Schaltungstechnik für moderne Hi-Fi- 
Stereoanlagen. Der CV 40 übertrifft in allen Meßwerten die nach 
DIN 45 500 festgelegten Anforderungen an Geräte der Heim- 
studio-Technik (Hi-Fi) 

‚Ausgangsleistung: 2 x 24 Watt Musikleistung. 2 x 18 Watt 
Dauertonleistung. Klirrfaktor 0,3%. 

Eingänge: Phono-Magnet, Mikrofon, Tonband, Tuner, Reserve 
(Phono-Kristall). Ausgang: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen. 
Holz: Nußbaum natur, Maße: 420 x 285 x 108 mm, Gewicht: 6,5 kg 


Dual Stereo-Componenten 


Dual CV 12 

Neuer Stereo-Verstärker transistorisiert, 
mit Entzerrer-Vorverstärker. Universell 
verwendbar und preiswerter Leistungs- 
verstärker in moderner Schaltungstechnik 
Ausgangsleistung: 2 x 6 Watt Musik- 
leistung, 2 x 4 Watt Dauertonleistung. 
Eingänge: Phono-Magnet, Phono-Kristall, 
Tuner, Tonband 

Ausgang: 2 getrennte Lautsprecher- 
buchsen. 

Holz: Nußbaum natur 

Maße: 420 x 285 x 108 mm, Gewicht: 4,2 kg 


Dual CT 14 (Hi-Fi) 

Der neue Hi-Fi-Tuner Dual CT 14 bietet 
Empfangsmöglichkeiten auf allen Rund- 
funkwellenbereichen: UKW (Mono und 
Stereo), LW, MW, KW. Ausrüstung 

11 Transistoren, 10 Dioden und 3 Gleich- 
richter. Wellenbereiche und Stereo/Mono- 
Umschaltung durch Drucktasten. 
Anzeigeinstrument für optimale Sender- 
einstellung und Stereo-Decoder mit 
selbsttätiger Mono/Stereo-Umschaltung 
und Leuchtanzeige. Der Dual CT 14 über- 
trifft in allen Meßwerten die nach DIN 

45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik 
(Hi-Fi) gestellten Anforderungen. 

Holz: Nußbaum natur 

Maße: 420 x 280 x 108mm, Gewicht: 3,4kg 


Dual CS 410 

Plattenspieler-Componente. Eingebauter 
Dual 410. Anschlußfertig für Mono- und 
Stereo-Rundfunkgerät oder Verstärker. 
Edelholzfurniert, Farbe nußbaum 

Maße: 304 x 229 x 149 тт, Gewicht: 3,0 kg 


Dual CS 10F 
Plattenwechsler-Componente. Eingebau- 
ter Dual 1010 F. Anschlußfertig für Mono- 
und Stereo-Rundfunkgerät oder Ver- 
stärker. 

Edelholzfurniert, Farbe nußbaum 

Maße: 356 х 302 x 180 mm, Gewicht: 5,8kg 


Dual CTG 27/2 

Eine moderne Tonband-Stereo-Compo- 
nente in Vierspurtechnik für Aufnahme 
und Wiedergabe zum Anschluß an alle 
Verstärkeranlagen oder Rundfunk- 
empfänger. Universalgeschwindigkeit 

9,5 cm und 19 cm/sec für hohe Ansprüche. 
Bandspulen bis zu 18 cm Durchmesser 
verwendbar. Folgende Anschlußmöglich- 
keiten: Verstärker, Rundfunkgerät, Plat- 
tenspieler, zwei Mikrofone, Kopfhörer, 
Tonbandgerät. Zur Standardausrüstung 
gehören: Tonbandleerspule 18 cm Durch- 
messer, Stereo-Tonleitung zum Anschluß 
an Verstärker oder Rundfunkgerät. 

Holz: Nußbaum natur 

Maße: 420 x 363 x 190 mm, Gewicht: 7,0kg 


Dual CS 15Е (Hi-Fi) 

Die Hi-Fi-Plattenspieler--Componente 

CS 15 F mit eingebautem Hi-Fi-Platten- 
spieler-Chassis Dual 1015 F, serienmäßig 
mit Hi-Fi-Magnet-Tonabnehmersystem, 
besitzt zusätzlich eine Wechselauto- 
matik. Die Componente CS 15 F ist an 
alle Verstärker, Steuer- und Rundfunk- 
geräte in Mono und Stereo 

mit unmittelbarem Eingang für 
Magnet-Tonabnehmersysteme direkt an- 
schließbar. 

Holz: Nußbaum natur 

Maße: 420 x 363 x 190 mm, Gewicht: 8,2kg 


Dual Stereo-Componenten 


Abdeckhaube СН 5 

Die leicht getönte Abdeckhaube schützt 
das Phonogerät vor Staub. Sie kann auf- 
geklappt oder ganz abgenommen werden. 
Auch bei geschlossener Haube lassen sich 
Schallplatten aller Größen einzeln ab- 
spielen. Die Abdeckhaube paßt zur 
Konsole СК 5. 

Maße: 420 x 355 x 96 mm, Gewicht: 1,4 kg 


Konsole CK 5 

Für Chassis Dual 1019, 1015 F und 1010 F. 
Holz: Nußbaum natur 

Maße: 420 x 363 x 94 mm, Gewicht: 1,8 kg 


Abdeckhaube CH8 

Staubschutz, passend zur Konsole CK 8 
für Plattenspieler-Chassis Dual 410 und 
Plattenspieler-Verstärkerkoffer 

Dual P 412 BN 1. 

Maße: 302 x 228 x 55 mm, Gewicht: 0,4 kg 


Konsole CK8 

Für Plattenspieler-Chassis Dual 410. 
Holz: edelholzfurniert, Farbe nußbaum 
Maße: 304 x 229 x 94 mm, Gewicht: 0,9 kg 


‚Abdeckhaube CH 9 

Staubschutz, passend zur Konsole CK 9 
für Plattenwechsler-Chassis Dual 1010 F, 
Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis Dual 1015 F, 
Plattenwechsler-Stereo-Anlage Dual P 41 
und Heimgerät Dual HS 11. (Paßt nicht 
für Hi-Fi-Plattenspieler Dual 1019). 
Maße: 353 x 300 x 86 mm, Gewicht: 0,7 kg 


Konsole CK9 

Für Plattenwechsler-Chassis Dual 1010 F, 
Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis Dual 1015 F 
und 1019. 

Holz: edelholzfurniert, Farbe nußbaum 
Maße: 356 x 302 x 94 mm, Gewicht: 1,0 kg 


CL 14 Hi-Fi-Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 35 Нг – 20 kHz 
Grenzbelastbarkeit: 35 Watt 

Maße: 480 x 270 x 180 тт, Gewicht: 6,5 КО 


CL 15 Hi-Fi-Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 45 Hz — 20 kHz 
Grenzbelastbarkeit: 25 Watt 

Maße: 400 x 270 x 75mm, Gewicht: 3,5 kg 


CL 16 Hi-Fi-Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 30 Hz — 20 kHz 
Grenzbelastbarkeit: 35 Watt 

Maße: 590 x 330 x 220 mm, 

Gewicht: 10,5 kg 


CL 17 Hi-Fi-Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 45 Hz — 20 kHz 
Grenzbelastbarkeit: 25 Watt 

Maße: 260 x 160 x 200 mm, 
Gewicht: 3,3 kg 


CL 18 Hi-Fi-Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 25 Hz — 20 kHz 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt 

Maße: 590 x 330 x 220 mm, 

Gewicht: 11,6 kg 


CL 20 Hi-Fi-Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 20 Hz — 25 kHz 
Grenzbelastbarkeit: 50 Watt 

Maße: 660 x 360 x 240 mm, 

Gewicht: 15,6 kg 


CL 9 Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 60 Hz — 18 kHz 
Belastbarkeit: 10 Watt Musikprogramm 
Maße: 363 x 230 x 162 mm, 

Gewicht: 4,0 kg 


CL 10 Lautsprecherbox 
Übertragungsbereich: 80 Hz — 16 kHz 
Belastbarkeit: 6 Watt Musikprogramm 
Maße: 300 x 195 x 130 mm, 

Gewicht: 1,5 kg 


Plattenspieler-, Plattenwechsler-, Hi-Fi Plattenspieler-Chassis 
Stereo-Tonband-Chassis 


Dual 410 

Plattenspieler für alle Schallplattenarten 
und -größen. Vier Geschwindigkeiten 
Moderner Leichtgewichts-Tonarm mit 
Dual Stereo-Kristallsystem CDS 630 und 
Mikro- und Normalsaphir. Getrennte Kurz- 
schließer für beide Stereo-Kanäle. Dual- 
Zweipol-Asynchronmotor, umschaltbar auf 
110, 150, 220 Volt Wechselstrom, 50 oder 
60 Hz. 

Maße: 280 x 205 mm, Gewicht: 2,2 kg 
Оџа 410/T 500 


Dual 1019 (Hi-Fi) 

Das Spitzengerät seiner Klasse. Es über- 
trifft in allen Meßwerten die nach DIN 

45 500 festgelegten Anforderungen 
Kontinuierlich regelbare Antiskating-Ein- 
richtung. Tonarmlift, der nicht nur manuell, 
sondern auch über Automatik steuerbar 
ist, Mitlaufachse für Einzelspiel. Schwere- 
loser Studio-Tonarm. Systemträger für 
alle Tonabnehmersysteme mit 1/2“ Be- 
festigungsmaß. Kontinuierliche Einstellung 
der Tonarm-Auflagekraft von 0-5 р. 
Leistungslose Drehzahl-Feinregulierung 
innerhalb 6%, streuarmer „Continuous- 
Pole“-Motor. Manuelles und automati- 
sches Abspielen einzelner Schallplatten, 
selbststabilisierende Wechselachse für 
Schallplatten aller Größen 


Dual 1010 F 
Neuer Plattenwechsler für alle Schall- 


plattenarten und -größen 
Einbau-Chassis, verwendbar als 
manueller, vollautomatischer Einzelspieler 
und als automatischer Plattenwechsler 
für zehn Schallplatten. Mit selbststabHlisie- 
render Wechselachse. Tonarmlift, der den 
Tonarm behutsam aufsetzt. Stereo- 
Kristallsystem CDS 630. Drehzahl-Fein- 
regulierung innerhalb 6%. Dual-Zweipol- 
‚Asynchronmotor, umschaltbar auf 110, 
150, 220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz. 
Maße: 329 x 274 mm, Gewicht: 4,2 КО 
Dual 1010 F/T 500 


Maße: 329 х 274 mm, Gewicht: 7,3 kg 
Der Dual 1019 ist in folgenden Aus- 
führungen lieferbar: 

Dual 1019/T 501 

mit Shure-Magnetsystem M 44 M-G 
Dual 1019/T 575 

mit Magnetsystem Shure M 75 

Dual 1019/7 502 

ohne Tonabnehmersystem 


Bei Verwendung eines Plattenspielers mit 
Magnetsystem ist der Dual-Entzerrer- 
Vorverstärker TVV 46 erforderlich, wenn 
der nachgeschaltete Verstärker keinen 
unmittelbaren Eingang für magnetische 
Tonabnehmersysteme besitzt (Zubehör), 


Dual 1015 F (Hi-Fi) 
Neuer Hi-Fi-Plattenspieler für alle 
Schallplattenarten und -größen 
Leichtgewichts-Tonarm und Antiskating- 
Einrichtung. Tonarmlift. Drehzahl-Fein- 
regulierung, Regelbereich 6%. Vierpol- 
‚Asynchronmotor, umschaltbar auf 
110/220 Volt Wechselstrom, 50 oder 60 Hz 
Manuelles und automatisches Abspielen 
einzelner Schallplatten. Selbststabilisie- 
rende Wechselachse für zehn Schall- 
platten. Der Dual 1015 F übertrifft in 
allen Meßwerten DIN 45500 (Hi-Fi) 

Maße: 329 x 274 mm, Gewicht: 5,0 kg 
Dual 1015 F/T 617 

mit Shure-Magnetsystem М 71 M-B 

Dual 1015 F/T 502 ohne Tonsystem 


Dual TG27 CV 
Transistorisiertes Stereo-Tonband- 
Chassis (Vierspur) für Einbau in Ton- 
möbel und Stereo-Anlagen. Erlaubt Auf- 
nahmen in Mono, Stereo und Multi-Play- 
back. Wiedergabe erfolgt über eine Ver- 
stärkeranlage oder ein Rundfunkgerät. 
Hochwertiger Dual-Stereo-Tonkopf. 
Aussteuerung über beide Kanäle getrennt 
oder gekoppelt. 

Zur Standardausrüstung gehören 
Tonbandleerspule 18 cm Durchmesser 
Stereo-Tonleitung zum Anschluß an Ver- 
stärker oder Rundfunkgerät. Tonband- 
zubehör in Liste 868 

Maße: 358 х 273 mm, Gewicht: 4,5 kg 


Zubehör 


Abwurfsäule AS 9 

Die Abwurfsäule AS 9 nimmt zehn 17 cm- 
Schallplatten mit großem Mittelloch auf. 
Für alle Dual-Plattenwechsler und Hi-Fi- 
Plattenspieler. 


Hi-Fi-Entzerrer-Vorverstärker TVV 46 
Erforderlich für Phonogeräte mit Magnet- 
system, sofern der nachgeschaltete 
Verstärker keinen unmittelbaren Eingang 
für magnetische Tonabnehmersysteme 
besitzt. Komplett mit Netz- und Tonab- 
nehmerkabel. Wechselspannung 110/ 
220 Volt. 

Maße: 160 x 70 х 40 тт, Gewicht: 0,2 kg 


j: 


Lautsprecherfuß LF 1 (2 Stück) 

Mit dem Lautsprecherfuß LF 1 können die 
Hi-Fi-Boxen Dual CL 16, CL 18 und CL 20 
zu Standmodellen erweitert werden. 
Höhe: 520 mm, Gewicht: je 1,9 kg 


KP 


Tonabnehmer-Verbindungskabel 

Zum Anschluß eines separaten Verstär- 
kers für die Wiedergabe des 2. Kanals 
zur Erzielung des Stereo-Effektes. 
Näheres über die einzelnen Ausführungen 
finden Sie in unserer Zubehörliste 868. 


Gerätefuß GF 1 
Der Gerätefuß GF 1 macht die Stereo- 
Heimanlage HS 21 zu einem modernen 


Standgerät. 
Höhe: 450 mm, Gewicht: 4,4 kg 


Schallplatten-Safe CP 1 

Praktischer Schallplatten-Safe zur Auf- 
nahme von zwanzig 30 cm-Schallplatten, 
passend zu Dual-Stereo-Componenten. 
Holz: Nußbaum natur 

Maße: 420 х 358 x 108 тт, Gewicht: 2,9 kg 
Schallplatten-Safe СР 1 М 

Wie Schallplatten-Safe СР 1, jedoch іп 
weißem Schleiflack. 


Zum guten Ton gehört Dual 


Verkauf und Beratung: 


Dual Gebrüder Steidinger 
7742 St. Georgen/Schwarzwald 


Printed in Germany W 164-EL-pyu-R 


Preisliste Dual-Phonogeräte 1968/69 


(zum Streuprospekt W 164) 


Dual-Type 


P410 
P1010F 
P412BN 1 
P50 


СТ 14 
CTG 27/2 


С 410 
С510Е 
С5815Е 
CH8 
CK8 
CH9 
cK9 
CH5 
СК5 
Сі 14 
Сі 15 
Сі 16 
Сі 17 
Сі 18 
Сі 20 
cL9 
CL 10 
САЗ 


Gerät 


Plattenspieler-Phonokoffer . . . . . . 
Plattenwechsler-Phonokoffer А 
Plattenspieler-Verstärkerkoffer für Batterie- und "Netzbetrieb 
Plattenspieler-Verstärkerkoffer 
Plattenwechsler-Verstärkerkoffer 
Plattenwechsler-Stereoanlage . 

Plattenspieler-Heimgerät о Агь АНЫН 
Plattenspieler-Heimgerfät . . » 2 2 . . . . . . 
Plattenwechsler-Heimgerät . 

Plattenwechsler-Heimgerät . 

Stereo-Heimgerät a үсе 

Stereo-Heimanlage . . 

(Preis für Gerätefuß GF 1 ehe Phono- -Zubehör) 
Stereo-Heimanlage . . . Et TEA 
(Preis für Gerätefuß GF 1 віспа Phono: "Zubehör 
Ѕіегео-Неітапіаде . . . 

Sterso-Helmanlage” I. 2... КЛ 
Stereo-Heimanlage 

Stereo-Heimanlage 

Stereo-Heimanlage + o + a 0 a. oe e ide 
Stereo-Heimanlage” 2. тЫ БЕ И Н УСА, > 


Hi-Fi-Stereo-Verstärker . Re TC ЕН 
Stereo-Verstärker ИНС ы рК 
Hi-Fi-Tuner-Componente 

Tonband-Stereo-Componente . 


Plattenspieler-Componente 
Plattenwechsler-Componente . 
Hi-Fi-Plattenspieler-Componente . 

Abdeckhaube 

Konsole . . 

Abdeckhaube 

Konsole. . . . . 

Abdeckhaube 

Konsole 

Hi-Fi- Lauteprecherbox 

Hi-Fi-Lautsprecherbox . 

Hi-Fi-Lautsprecherbox 

Hi-Fi-Lautsprecherbox 

Hi-Fi-Lautsprecherbox 

Hi-Fi-Lautsprecherbox 

Lautsprecherbox E E an 
Lautsprecherbox . . Re ee ee ИЕ 
Lautsprecher- Anschlußkabel 


Unverbindl. 
Richtpreis 

о. Mehrw.-St. 
DM 


114.— 
180.— 
262.— 
218.— 
288.— 
432.— 
258.— 
Preisangabe folgt 
328.— 
Preisangabe folgt 
466.— 
718.— 


730.— 


680.— 
698.— 
692.— 
418.— 
436.— 
430.— 


494.— 
248.— 
398.— 


454.— 
(+ DM 9.50)* 


104.— 
168.— 
316.— 
15.50 
23.— 
26.50 
26.50 
34.— 
44.— 
148.— 
132.— 
182.— 
118.— 
276.— 
396.— 
89.— 
68.— 
9.— 


Warengruppe 


vuv vvv 


w 


vvuwww 


оооооооооооооооооо оооо 


Unverbindl. 


Richtpreis 

Dual-Type Gerät нке Warengruppe 
410 / T500 Plattenspieler-Chassis . . . . 2 2 220mm e А 
1010F/T500 Plattenwechsler-Chassis ............ 134— А 
1015F/T617  Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis 

mit Magnetsystem Shure M 71 M-B , . . 2 2 . . . . 249.— р 
1015Е/7502 Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis 

ohne Tonabnehmersystem . . . 2 2 2 2 . . . . . IN D 
1019 / Т 501 Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis 

mit Magnetsystem Shure M 44 M-G . . . . 2 2 2 . . 362— D 
1019 / T575 Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis 

mit Magnetsystem $һигеМ75........... 374.— D 
1019 / T 502 Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis 

ohne Tonabnehmersystem . . » . 2 2 2 sa s.. 278— D 
TG27CV Stereo-Tonband-Chassis ............ 378— А 

(+ ОМ 9.50*) 

Phono-Zubehö 
TVV 46 Hi-Fi-Entzerrer-Vorverstärker .......... 64— [>] 
Tonabnehmer- 
Verbindungs- 
kabel (Ausführungen und Preise in unserer Zubehörliste 868) 
AS9 АКАЙ EEE inne net ne were ИИО A 
СР1 Schallplatten-Safo| ©; Л nu na Жү,» 0 0 648. (еј 
CPıW Schallplatten-Safe . ы “2... 2er on nn na 50 с 
LF1 Lautsprecherfuß (2 Stück) . » » 2» 2 2 2 эз nn. BI (еј 
СЕ1 Gerätefuß für Stereo-Heimanlage Н 21 und НЅ 21 МУ . . 47.— B 
Dual Gebrüder Steidinger * Urheberrechts-Pauschalabgeltung 


7742 St. Georgen / Schwarzwald für private Uberspielungen 


